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Maytag and Whirlpool Dryers 

Customer Concern:

Correction:

Blower pulley comes loose from blower shaft. 

The pulley may not have been tightened properly.

Motor Pulley Comes Loose

Electrical Shock Hazard

Cause:

Model Numbers                  Serial Number Range M035 - M105   

MEDB200VQ0 MGDB200VQ0 WED7300XW0 WGD7400XW0 YMEDB850WQ0

MEDB400VQ0 MGDB400VQ0 WED7400XW0 WGD7600XW0 YMEDB850WR0

MEDB800VQ0 MGDB800VQ0 WED7600XW0 WGD7800XB0 YWED7300XW0
MEDB850WB0 MGDB850WB0 WED7800XB0 WGD7800XL0 YWED7400XW0
MEDB850WL0 MGDB850WL0 WED7800XL0 WGD7800XW0 YWED7600XW0

MEDB850WQ0 MGDB850WQ0 WED7800XW0 YMEDB400VQ0 YWED7800XL0

MEDB850WR0 MGDB850WR0 WGD7300XW0 YMEDB850WL0

1. a.) Unplug dryer or disconnect the power.
 Remove front panel and lint chute, 
 see figure 1.
 b.) Remove the blower pulley (Figure 2), 
 completely from the bearing shaft (if not   
 already disengaged).

Figure 1

Figure 2



Apply thread lock

1 1/8”  Nut

1/2” Square Opening in Fan

 c.)  Apply a coating of medium strength   
  thread lock   (Thread lock 242 -part   
  # 4210460) to the entire length of threads  
  on the blower shaft. See figure 3. 

Install pulley and tighten.

  d.)  Use a crescent wrench or 1 1/8” open end  
   wrench on the pulley nut and a ½ square   
   drive ratchet to hold the blower wheel and  
   tighten. See figure 4.

 Note: If a torque wrench is available, the torque  
 specification is 120 in. lbs. or 10 ft. lbs.

Install belt and check. 
 Note: The belt should not touch the tab on the  
 blower housing, see figure 5.

 e.)   Install all panels and screws. 

 f.) Plug in dryer or connect power.

 g.) Operate the dryer and check operation.

Figure 3

Figure 4

Figure 5



TODOS LOS BOLETINES EN LÍNEA: htt p://www.servicematt ers.com/tech_ref/tech_ref_main.htmPara recibir boleti nes por correo electrónico, o para 
corregir o eliminar una dirección de correo electrónico actual, visite www.servicebench.com

®Marca registrada de Whirlpool, U.S.A., KitchenAid, U.S.A., Jenn-Air, U.S.A., o de Maytag Corporati on o sus compañías asociadas. ®MAGIC CHEF es una marca 
registrada de CAN Internati onal, usada bajo licencia.

© 2011 Todos los derechos reservados.

PRODUCTOS DE REFRIGERACIÓN PRODUCTOS DE COCINAPRODUCTOS DE LAVANDERÍA
PARA LA ATENCION INMEDIATA DE SU DEPARTAMENTO DE SERVICIO

ESTE BOLETIN DE SERVICIO SE APLICA A LAS SIGUIENTES MARCAS

Whirlpool® KitchenAid® Jenn-Air®

Admiral®
Maytag®

Magic Chef®Amana® Roper®








W10407349
March 2011

Secadoras Maytag y Whirlpool

Queja del cliente:

Correction:

La polea del soplador se afloja del eje del mismo.

Es posible que la polea no se haya ajustado adecu-
adamente.

Se afloja la polea del motor

Causa:

Model Numbers                  Serial Number Range M035 - M105   

MEDB200VQ0 MGDB200VQ0 WED7300XW0 WGD7400XW0 YMEDB850WQ0

MEDB400VQ0 MGDB400VQ0 WED7400XW0 WGD7600XW0 YMEDB850WR0

MEDB800VQ0 MGDB800VQ0 WED7600XW0 WGD7800XB0 YWED7300XW0
MEDB850WB0 MGDB850WB0 WED7800XB0 WGD7800XL0 YWED7400XW0
MEDB850WL0 MGDB850WL0 WED7800XL0 WGD7800XW0 YWED7600XW0

MEDB850WQ0 MGDB850WQ0 WED7800XW0 YMEDB400VQ0 YWED7800XL0

MEDB850WR0 MGDB850WR0 WGD7300XW0 YMEDB850WL0

1. a.) Desenchufe la secadora o desconecte el   
  suministro eléctrico. 
  Saque el panel frontal y el conducto de pelusa;   
  vea la figura 1. 

 b.) Saque la polea del soplador (Figura 2),  
  completamente del eje del cojinete   
  (si no está ya desactivada). 

Figura 1

Figura 2

Números de modelo                                   Rango del número de serie M035 a M105

Electrical Shock HazardPeligro de choque eléctrico
Desconecte el suministro de energía antes de 
darle servicio.
Vuelva a colocar todas las piezas y paneles antes 
de ponerlo a funcionar. No seguir esta instrucción 
puede ocasionar la muerte o choque eléctrico.

ADVERTENCIA

Electrical Shock Hazard



Aplique sellaroscas 

Tuerca de 
1 1/8”

Abertura cuadrada en ventilador 
de 1/2”

c.)  Aplique una capa de sellaroscas de medi  
 ana potencia (Sellaroscas 242 - número   
 departe 4210460) a lo largo de todas las   
 roscas en el eje del soplador.  Vea la f  
 figura 3.

Instale la polea y apriétela. 

  d.)  Utilice una llave de tuercas luniforme o una  
   llave de boca de 1 1/8” en la tuerca de la   
   polea y un trinquete de accionamiento   
   cuadrado de 1/2 para sujetar la rueda del  
   soplador y apretarla.  Vea la figura 4.

Nota:  Si hay una llave de torsión disponible, la   
  especificación del par de torsión es de 120  
  lbs-pulg o10 lbs-pie

  Instale la correa y verifíquela. 
Nota:   La correa no debe tocar la lengüeta en la   
  cajadel soplador, vea la figura 5.

 e.) Instale todos los paneles y tornillos.
 f.)  Enchufe la secadora o conecte el suminis  
  tro de energía.
 g.) Ponga a funcionar la secadora y verifique   
  el funcionamiento.

Figura 3

Figura 4

Figura 5


